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Warnhinweis! 
Achten Sie bei einer neuen 
Lampe darauf, die Kunstoff-

Transportringe, in welche das 
Glas eingefasst ist, vor dem 

Erstbetrieb zu entfernen!

Warning reference! 
Before using a new light 
for the fi rst time, please 

make sure that you remove 
the plastic packaging rings 

around the glass!

Avertissement!
Lors d‘une première utilisation, 

il est vivement recommandé 
d‘enlever l‘emballage de 

protection du verre 
(anneaux en plastique)!

Waarschuwing!
Let er bij een nieuwe lamp 

op dat u de kunststof 
transportringen, die om het 

glas zitten voor gebruik 
verwijderd!
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USER MANUAL FOR PETROMAX 
高壓氣化燈 使用手冊
HK150-HK250-HK350-HK500

請仔細研讀使用手冊並且妥善保存!

安全注意事項及圖面

產品敘述

配件項目
您的Petromax氣化燈的配件，包含以下項目:

• 1 x 漏斗
• 1 x 備品維修包
• 1 x 預熱酒精壺
• 2 x 白熾燈蕊

零件部位說明
一盞Petromax氣化燈是由200多個零件組成。
下圖顯示了所有主要部分。
你也可以在www.petromax.de中看見所有的完
整的概述的部分。
進一步的消息可以聯繫我們的技術團隊。

1）燈帽
2）內套管
3）U型管
4）混合室
5）燃燒噴頭
6）固定螺母
7）噴嘴+通針

8）化油器
9）洩壓螺絲
10）快速預熱噴槍
11）控火開關
12）壓力表
13）打氣桿
14）預熱杯

• 使用氣化燈時請於戶外使用，禁止
   在室內使用。
• 使用氣化燈時遠離易燃物品。
• 請勿將氣化燈放置於不平整的表面
• 在氣化燈使用時請勿無人看管。
• 請使用煤油，禁止使用有香味或有
   顏色的油品。 
   建議使用:Petromax Alkan paraffin.
• 此氣化燈並非玩具，請勿給兒童使
   用，並且遠離兒童及動物靠近。
• 不可覆蓋燈具。
• 燙傷的危險性! 在氣化燈使用中或
   使用過後一小時內請勿觸摸燈具油
   壺以上的部分，必須等燈具完全冷
   卻後才可觸碰。
• 每次使用後，請記得鬆開洩壓螺絲
   完全釋放油壺的壓力。
• 請勿於氣化燈使用中添加或抽取燃
   料。
• 只能使用原廠Petromax零件，更換
   非原廠零件將喪失原廠保固。
• 在非正常使用或錯誤操作之下發生
   問題，我們有權不負責任何問題及
   責任。
• 使用中不可直視白熾燈蕊。
• 不要吸入燃燒後排放的煙霧。

Petromax是世界上最眾所皆知的高壓
氣化燈，它已被廣泛應用於作為耐候
和可靠的外部光源已超過100年。
根據型號，它提供的發光功率輸出有
400，280，200或120瓦。但是亮度不
能調整。
用適當的配件，燈泡熱度可用於加熱
或轉換成高效的烹飪器具。
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氣化燈的操作
氣化燈的操作
氣化燈使前用必須注意事項:
•損壞的燈蕊，必須立即更換。
•每次使用前確保通針，噴嘴，混合
  室和燃燒噴頭是否連接鎖緊。
開始點燈
•參考“點燈步驟＂
點燃燈後
•當油壺壓力低於1巴，使用打氣桿
  加壓油壺壓力（約2.5巴）。
熄燈
•如要熄滅燈火，利用洩壓螺釘釋放
  油壺壓力。
•如果火焰意外增長，立即打開洩壓
  螺絲。
•將控火旋鈕轉指標向上。

故障排除
打氣桿不能正常工作
•取出打氣桿，將潤滑油輕輕的塗在
  皮碗上(如無作時用請更換皮碗)，
  將打氣泵推回打氣筒內。
燈具的上部著火
•使用快速預熱噴槍預熱氣化燈至少
  使用90秒。使用酒精預熱杯，至少
  使用兩杯完整預熱杯的酒精量。
白熾燈蕊燃燒不完全
•可使用預熱噴槍白熾燈蕊，燈蕊的
  位置是可以藉由預熱噴槍點燃。
快速預熱噴槍不正確點燃或燃燒
•確認油壺的壓力不可過高或或低。
  壓力計針應該略低於紅線！如果有
  必要使用清潔針通清潔預熱器的噴
  嘴。
燈光閃爍或變暗
•確保油壺內有足夠的壓力和燃料。
  如果有必要，迅速旋轉控火旋鈕
  360度用噴嘴通針清除噴嘴積碳。

  

使用酒精預熱燈具
Petromax所有的型號除了預熱槍外都付有預
熱杯。可使用酒精預熱杯慢慢預熱。
使用預熱杯預熱
• 使用酒精壺加滿預熱杯。
• 點燃預熱杯的酒精直到酒精燒完。
• 再重複一次，將酒精倒入預熱杯點燃。
• 等待酒精快要燃燒完畢前，打開控火旋
   鈕點燃燈蕊(指針朝下).

     

產品保固
在正常使用下，Petromax氣化燈自購買日起
提供2年的產品保固。消耗零件不包含保固
條件內。
如果你的產品因材料導致功能不正常或製造
缺陷，你有權申請保修。請聯繫您的經銷商
聯繫。

 

 
 

 
 

技術支援
如果你對使用說明書內容有問題或者如果你
需要更多的信息，請告訴我們。你可以透過
電子郵件聯繫我們的技術團隊：
service@petromax.de. 
進一步的技術意見支持網站請見 
www.petromax.de

 

Petromax 論壇
你可以在Petromax論壇找到有用的訊息和建議
來解決問題。
Petromax 論壇: 
www.petromax.de/petromaxforum。
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點燃氣化燈步驟:
在使用你的Petromax氣化燈前
，請仔細閱讀安全注意事項和
警告。
請不要吸入燈具燃燒後的煙霧
！請勿在室內使用！

步驟1
• 鬆開兩側的固定螺絲。
• 移開燈帽與內套管組件#125。

步驟2
• 將燈蕊套入燃燒頭上並綁
   緊。請勿將燈蕊綁在#34
   混合套管上!
• 盡可能繩結綁緊並越短越
   好。

步驟3

 

• 將內套管件及燈帽放回燈具上
   ，並確定再U型管#33上的調節
   螺絲可以看見。(HK150不適用)
• 將兩側固定螺絲鎖緊。

步驟4
• 鬆開油壺蓋。
• 將燃料加入油壺內(請見安全緊
   告事項)。

步驟5
 • 確認控火旋鈕的箭頭朝上。

• 將附有壓力表的油壺蓋鎖回。
• 確認壓力表上的洩壓螺絲是否
   鎖緊。

1

2

3

4

5
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步驟6

•旋轉打氣桿固定片鬆開打氣桿。
•開始打氣直到壓力表指針到達
  1.5 bar.

步驟7A
•打開快速預熱噴槍的槓桿向下，並立
  即用打火機點燃噴出的燃料。

步驟7B 
(使用新燈蕊時)
•使用新的燈蕊，以預熱噴槍預熱10秒
  後關閉拉桿約。讓燈蕊直到完全燃燒
  呈現灰色，並確認燈蕊沒有黑色為燃
  燒完全的斑點。

•完成後立即打開預熱噴槍拉桿，點燃
  預熱噴槍。

步驟8
•反覆推打氣泵讓油壺保持在1.5bar的
  壓力。
•快速預熱槍將預熱化油器。預熱時間
  至少90秒。

步驟9
•90秒後，轉動控火旋鈕(指針朝下)
•在點燃燈蕊後，盡速將將預熱噴火槍
  槓桿關上。
•將油壺加壓到操作壓力值(2.5 bar)

6
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